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SUBLIMAT  300 SUBLIMAT 400 SUBLIMAT 800

dimensions
L x 13 x 20 (mm)

330 mm 430 mm 830 mm

couleur
de la rampe

noir anodisé
ou blanc laqué

noir anodisé
ou blanc laqué

noir anodisé
ou blanc laqué

dissipateur aluminium extrudé aluminium extrudé aluminium extrudé

température
de couleur

3 800 K 3 800 K 3 800 K

flux
lumineux

1 200 lm 1 652 lm 3 300 lm

I out driver
 

700 mA 700 mA 700 mA

15 W 21 W 42 W

nombre de LED 5 7 14

focale disponible 25 ° ou 40 ° 25 ° ou 40 ° 25 ° ou 40 °

CONCEPTION

ET FABRICATION

FRANÇAISE

L’éclairage LED Sublimat est une gamme de produit exclusivement dédie au marché HBJO.

Parfait en vitrine d’exposition, cet éclairage au design épuré, est orientable et s’integre sous 

une tablette ou au plafond. Sublimat étant equipé d’un dissipateur thermique, les émissions 

de chaleur sur les produits exposés sont in�me.

Sublimat vous garantit un investissement qui s’inscrit dans la durée avec une consommation 

d’énergie réduite.

POINTS FORTS

• Efficacité énergétique
• Rapport Performance/Prix
• Coût de maintenance très faible

• Durée de vie
• Orientable

Puissance utile


